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CONNEX

Sicherheit und Flexibilitat
im Umspannwerk

Weltweit verandern sich die Energienetze dynamisch. Energiewende und Neuord-
nung der Lastverteilung stellen Betreiber von Leistungstransformatoren und
Schaltanlagen vor immer neue Herausforderungen. Umspannwerke werden platz-
sparender — Anlagen flexibel, vielleicht sogar mobil. Dazu mussen Transformatoren
und Schaltanlagen schnell montiert und austauschbar, outdoor und indoor einsetz-
bar sowie langfristig variabel nutzbar sein. Das trockene, steckbare CONNEX-An-
schluss-System von PFISTERER macht Umspannwerke fit fur aktuelle und zukinf-

tige Herausforderungen.

Was ist CONNEX?

CONNEX ist ein steckbares Anschluss-System fir alle
Spannungsebenen von 6 bis 550 kV - am Kabel, gasiso-
lierten Schaltanlagen (GIS) und Transformatoren. Mit
dem breitesten Produktportfolio am Markt an steckba-
ren Kabelverbindungen und -endverschlissen sowie
Systemerweiterungen fir Prifzwecke bietet CONNEX
fur jede Anforderung die ideale Losung.

CONNEX macht Leistungstransformatoren und GIS in
Design, Inbetriebnahme und Einsatz unerreicht flexibel.
Denn Kabel- oder Freileitungsanschluss, Prifadapter
oder Uberspannungsableiter sind dank des Steckprin-
zips mit standardisierten Anschluss-Schnittstellen in
klrzester Zeit erstmontiert, gewartet und ausgetauscht.
Auf der Sekundarseite des Transformators bietet nur

CONNEX neben der klassischen Stecker-Buchsen-Kom-
bination und Spannungspriifsystemen auch Uberspan-
nungsableiter und Mehrfachanschlisse in verschiede-
nen Ausfihrungen.

Die Vorteile

® |n kirzester Zeit montiert

® Platzsparend einsetzbar in Freianlagen
und Gebauden

= Mobil fur flexible Einsatzorte

® | angfristig variabel bei Infrastruktur-

veranderungen

2 CONNEX PFISTERER



Das Herz des Systems

Das CONNEX-Gerateanschlussteil ist ein fest integrierter
Bestandteil des Transformators bzw. der gasisolierten
Schaltanlage (GIS). Diese Komponente ist die Basis fur
alle trockenen, steckbaren CONNEX-An-
schlusslosungen. Das Stecksystem beruht
auf der fast 100-jahrigen Kontakttechnik-
Kompetenz von PFISTERER und zeichnet
sich insbesondere durch seine hohe Strom-

a

tragfahigkeit aus.

2] MV-Uberspannungsableiter
B MV-Kabelanschlussteil

n MV-Mehrfach-Winkelanschlussteil

Effiziente Raumnutzung

Besonders in Ballungsraumen wird Bauflache knapp.
Umspannwerke missen deshalb immer kompakter,
vielleicht sogar auf mehreren Stockwerken unter die
Erde oder in Hauser gebaut werden. Mit feststoffiso-
lierten, vollgekapselten CONNEX- Komponenten ausge-
stattete Transformatoren bendtigen keine Mindestab-
stdnde zwischen den Phasenanschlissen. Gleichzeitig
reduziert die Kapselung die Storanfalligkeit und macht
alle Anlagenschnittstellen berihrungssicher. So lassen
sich Umspannwerke sicher und auflerst platzsparend
realisieren.

HV-Gerateanschlussteil
B HV-Kabelanschlussteil
A HV-Uberspannungsableiter
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FUr Veranderungen gerustet

Die Laufzeiten von Transformatoren werden mit 40 bis
50 Jahren kalkuliert. Gleichzeitig sind mittel- bis lang-
fristige Veranderungen der Infrastrukturnetze nicht vor-
hersehbar. Keiner kann sagen, wie und wo heute instal-
lierte Anlagen in 20 oder 30 Jahren genutzt werden. Mit
CONNEX bleiben Leistungstransformatoren und GIS in
Sachen Anschlussmdoglichkeiten maximal flexibel - Gber
die gesamte Lebensdauer.

n MV-Mehrfach-Winkelanschlussteil
MV-Uberspannungsableiter
MV-Kabelanschlussteil

Wechselnde Standorte

Bei einem Netzausfall missen Transformatoren in kir-
zester Zeit zum Einsatzort transportiert und ange-
schlossen werden. CONNEX macht Transformatoren
mobil. Sie sind durch ihre kompakte Bauweise leicht zu
transportieren und durch ihre steckbaren Komponenten
schnell angeschlossen.

HV-Gerateanschlussteil
B Blindstecker
A HV-Durchfihrung
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75 % Zeitersparnis Geprifte Sicherheit

Zeit ist Geld. Schnelle Montage und Wartung sorgen fiir Das CONNEX-System ist nach allen internationalen
kurze Standzeiten. Mit CONNEX ausgerustete Anlagen Normen gepruft fur die drei Anlagen-Anschluss-

werden werkgeprift ausgeliefert und missen vor Ort
nicht gedffnet werden - Gas- und Olarbeiten sowie Prii-
fung im Feld entfallen. Die Montage reduziert sich auf
einen einfachen Steckvorgang. Das verkiirzt die Monta-
gezeit bereits bei der Erstinstallation und Inbetriebnah-
me um bis zu 75 % - und zahlt sich bei jeder Wartung
erneut aus.

Transformator

Prifung: IEC 60137
Abmessungen: EN 50299

B
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LEmE—

Gasisolierte
Schaltanlage

Prifung: IEC 62271-203
Abmessungen: IEC 62271-209

bereiche:

® Kabelgarnituren nach IEC 60840
® (Gasisolierte Schaltanlagen nach IEC 62271-203
® Durchfiihrungen nach IEC 60137

Kabelanschlussteil
IEC 60840/I1EC 62067

Uberspannungsableiter
IEC 600994

o

Durchfiihrung
IEC 60137
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PFISTERER

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH

Rosenstralle 44

73650 Winterbach
Deutschland

Tel.: +49 7181 70050
Fax: +49 7181 7005 565
infodpfisterer.com
www.pfisterer.com

Die PFISTERER Gruppe zahlt zu den weltwelt flihrenden Spezialisten und
Systemanbietern im Bereich der Energieinfrastruktur. Rund 2.100 Mitarbeiter
entwickeln, produzieren und vertreiben Komponenten und Komplettlosungen

fur die besonders sensiblen Schnittstellen in modernen Energienetzen.

Mit einem Komplettsortiment an Produkten und Dienstleistungen bietet die
PFISTERER Gruppe passgenaue Losungen fiir die komplette Ubertragungskette
von Nieder-, Mittel-, Hoch- und Hochstspannung. Alles aus einer Hand. Weltweit.

THE PFISTERER GROUP
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