NULPUNTCOMPENSATOR
NULPUNTTRANSFO

11. Voorstelling 3NS-50-0

11.1 Funktie

wegwerken.

11.2 Werking

Nulpuntscompensator

11.3 Onderdelen

Het geheel bestaat uit een oliegevulde
warmgegalvaniseerde kuip met daarop een kunststof
behuizing voor de beveiliging en de verklikker voor
de uitgeschakelde beveiliging. In de kuip bevindt er
zich een kern met daarop de wikkelingen die de
compensatie verwezenlijken.

11.3.1 Wikkeling

De NC is te vergeliken met een transfo waarvan
enkel de primaire kant is uitgevoerd. De 6
wikkelingen op de 3 benige kern zijn onderling in
zigzag verbonden.

11.3.2 Beveiliging

De beveiliging bestaat uit een 3 fasige diruptor
(automaat) van 3x17A. De stroom door de nulleider
mag maximaal 50A bedragen. Als de beveiliging
afslaat dan is dit op afstand zichtbaar door de
verklikker die oplicht.

412. Voordelen van het concept

Er is één type dat voor zowel 230V als 400V netten met
nulgeleider geschikt is.

Stroom door de nulleider beperken. Belastingsonevenwicht

De werking berust op de magnetische compensatie in de 3
benige kern. Dit wordt bekomen door de speciale bewikkeling.

R—S—T—N: 3x400 V + N, 50/60 Hz
Max current pr. phase: 17 A
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Voorstelling elektrisch schema

Oliegekoelde driebenige, zigzag bewikkelde kern, compact design. Eenvoudige robuuste bouw,
geen bewegende onderdelen. Eén type voor alle spanningen tot 400V.
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NC uit metalen kuip; enkel drie wikkelingen zijn

zichtbaar

13. Installatie

13.1 Selektie van de benodigde

NC

Dit is uiterst eenvoudig: er is één type
nl. de 3NS-50-0. Als dit type voor uw
toepassing niet voldoet dan kan er
een speciaal model vervaardigd
worden. In dit laatste geval dient u
wel voldoende gegevens over uw net
te verstrekken.

13.2 Plaats op het net

Indien de plaats gekend is waar het
belastingsonevenwicht het grootste is
(bv. monofasige aansluiting van een
zware verbruiker) dan is dit natuurlijk

de plaats waar bij voorkeur de NC wordt geplaatst. Indien het onmogelijk is om een
inplantingsplaats te bepalen dan plaatst u de NC op het einde van het net.

13.3 Aansluiting op het net

De NC wordt parallel op het net aangesloten. Uiteraard is dit een net met een nulgeleider. Niet
vergeten het kunststof buisje te verwijderen. Dit buisje dient enkel om olieverlies tijdens het

transport te voorkomen.
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Figuur 20 Maatschets NC

23 kg

Kunststof buisje verwijderen!
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14. Onderhoud

De nulpuntscompensator heeft een lange levensduur en vergt weinig onderhoud.

14.1 Jaarlijks

¢ kijk de verbindingen na. Zijn ze ailemaal intakt?

» kijk de toestand van de beveiliging na. Dit is van buiten af zichtbaar: brandt de lamp dan is
de beveiliging uitgeschakeld en is er bijgevolg cok geen compenserende werking meer.

» kijk de kuip na. Zijn er beschadigingen?

e kijk de afdichting na. Is er geen water langs de kabels binnengedrongen?

14.2 10 jaarlijks

neem een staal van de olie en kijk na of
e deze geen vocht bevat

o deze schoon is

15. Mogelijke problemen

15.1 Storing in de beveiliging

Het enige onderdeel in de NC dat eventueel stuk zou kunnen gaan is de driefasige diruptor (3
polig automaat). Bij een eventuele vervanging moet de opgegeven waarde van 17A
gerespecteerd worden. De vermelde stroom van 50A heeft enkel betrekking op de nulleider
(inwendig heeft de nulleider een grotere sectie dan de fasewikkelingen).

15.2 Mechanische slijtage
Vermits er geen bewegende onderdelen in dit systeem zitten, treedt er dus ook geen
mechanische slijtage op.
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